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区　　　分 摘　　　要 

A、B＜５０ 
 
５０≦A、 B＜１００ 
 
１００≦A、 B＜２００ 
 
２００≦A、 B 
 
H＜１００ 
 
１００≦H＜２００ 
 
２００≦H＜４００ 
 
４００≦H 
 
 
 
 
A＜１３０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
A≧１３０ 
 
 
 

±１．５ 
 

±２．０ 
 

±３．０ 
 

±４．０ 
 

±１．５ 
 

±２．０ 
 

±３．０ 
 

±４．０ 
 
 
 
 
 
 

ｔ＜６．３ 
 
６．３≦ｔ＜１０＊１ 
 
１０≦ｔ＜１６ 
 
１６≦ｔ＊２ 
 
ｔ＜６．３ 
 
６．３≦ｔ＜１０＊１ 
 
１０≦ｔ＜１６ 
 
１６≦ｔ＜２５ 
 
２５≦ｔ＜４０ 
 

±０．６ 
 
±０．７ 
 
±０．８ 
 
±１．０ 
 
±０．７ 
 
±０．８ 
 
±１．０ 
 
±１．２ 
 
±１．５ 

 
 
＋０．９　－０．３＊３ 
 
＋０．９　－０．３＊３ 
 

＋０．９　－０．７＊３ 
 
 

 
＋０．９　－０．３＊３ 
 

＋０．９　－０．３＊３ 
 

＋１．３　－０．７＊３ 
 

＋１．３　－０．７＊３ 

辺 
（A又はB） 

高　さ 
（H） 

厚　さ 
（ｔ、ｔ１、ｔ２） 

直角度 
（T） 

中心の偏り 
（S） 

長　さ 

曲がり 

許容差 

JIS G ３１９２ JIS G ３１３６ 

●AB, CB, PFC, IB,TB, NAB,BP,ABSの形状および寸法の許容差 

７ｍ以下 
＋４０ 

 
０ 
 

７ｍ超え 

B≦３００ T形鋼 ±３．０ 

長さ１ｍ又はその端数を増すごとに 
 
上記＋側許容差に５㎜を加える。 
 
 I形鋼 

 
I形鋼及びT形鋼を除く形鋼 
 
I形鋼 
 
I形鋼及びT形鋼を除く形鋼 

上下、左右の大曲がりに適用する。 

辺Bの２．０％以下 
 
辺Bの２．５％以下 
 
長さの０．２０％以下 
 
長さの０．３０％以下 

（注） 
 
 
備考 

＊１． JIS G ３１３６建築構造用圧延鋼材については厚さの範囲は６．０≦ｔ＜１０とする。 
＊２． JIS G ３１３６建築構造用圧延鋼材のｔ及びｔ２に適用。ｔ１はJIS G ３１９２を適用する。 
＊３． JIS G ３１３６建築構造用圧延鋼材については厚さの範囲は１６≦ｔ＜４０とする。 
注文者は、辺２００㎜以上の等辺山形鋼については辺の２％以下の直角度を指定することができる。 

S＝ｂ１－ｂ２ 　　 ―――― 
　　２ 

（B－ｔ１） ――― ４ 
（B－ｔ１） ――― ４ 

（B－ｔ１） ――― ２ 

（B－ｔ１） ――― ２ 

B

H

ｔ２
 

ｔ１ 

B

H

ｒ 

ｔ２
 

B

H

ｔ１ 
ｔ１ 

ｔ２
 

ｔ２
 

ｔ２
 

ｔ 

B

A
A
 
―
 

２
 

A
 
―
 

２
 

H
 
―
 

２
 

H
 
―
 

２
 H
 
―
 

２
 

A
 
―
 

２
 

B ― ２ 

B ― ２ 

B ― ２ 

B ― ４ 

ｔ１ 

B

A

ｔ２
 

ｔ A

H

ｒ１ 
ｒ２ 

ｔ２
 

B

ｔ１ 

b１ b２ 

T T

T
T T

T９０° ９０° 

単位：㎜ 

●FBの形状および寸法の許容差 

区　　　分 摘　　　要 

６．０㎜未満 
 
６．０㎜以上１２㎜未満 
 
１２㎜以上１５㎜未満 
 
１５㎜以上２０㎜未満 
 
２０㎜以上２５㎜未満 
 
２５㎜以上４０㎜未満 
 
５０㎜未満 
 
５０㎜以上 
 
 
 
 
 
 
厚さ９㎜以上 
 
 
 
 
 
 
幅１５０㎜以上かつ 
 
厚さ５０㎜以下 

±０．３ 
 

±０．４ 
 

±０．５ 
 

±０．６ 
 

±０．８ 
 

±１．０ 
 

±０．８ 
 

±１．６％　ただし最大値±３．５㎜ 
 

＋１００ 
 
０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚　さ 

幅 

 

 

幅方向の平坦度 

 

長　　さ 

 

 

 

横曲がり 

 

 

 

長さ方向の平坦度 

 

 

許容差 

 JIS G ３１９４ B級 

 

かど落ち 
（C） 

厚さの１５％以下。 
 
ただし最大値４㎜とする。 
 

全長の０．３％以内とする。ただし 
 
任意の長さ１ｍにつき４㎜以内とする。 

 
幅の０．３％以下 
 
 
 
全長の０．３％以内で最大値１０㎜とする。 
 
ただし、任意の長さ１ｍにつき３㎜以内とする。 
 

単位：㎜ 

C

C 厚
さ
 

幅
 横曲がり 

幅方向の平坦度 

長さ 

厚
さ
 

厚
さ
 

長さ方向の平坦度 

長さ 

幅 
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荷　姿 

束ラベル 

束ラベル 束ラベル 

束ラベル 束ラベル ピースラベル ピースラベル 

束ラベル ピースラベル 

JFEスチールの標準荷姿及びラベル貼付位置 

●PFC、溝形鋼 

●山形鋼 

●BP

●NAB

●山形鋼〈幅１００㎜未満〉 

●山形鋼〈幅１００㎜以上〉 

●山形鋼（鉄塔、船級）〈幅１００㎜超え〉 

●不等辺山形鋼 ●平 鋼 

●I形鋼 

●溝形鋼 

●溝形鋼（船級）〈厚さ６㎜超え〉 

JFE条鋼の標準荷姿及びラベル貼付位置 

束ラベル 

束ラベル 

ピースラベル 
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表　示 
JFEスチールのラベルの一例 

175×175×12 SS540 16. 0  C-8141
9A4213-003B OA 3DWF

品種、サイズ 

●CB（溝形鋼） 

●PFC（平行フランジ溝形鋼） 

●NAB（不等辺不等厚山形鋼） 

●BP（球平形鋼） 

●AB（等辺山形鋼） 
 

断面寸法 長さ 種類の記号 鋼番 

社章及び製造者略号 製造者管理番号 

製品№ 

JISマーク（JISマーク承認済みのもののみ） 

登録認証機関略号 

認証番号 
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JFE条鋼のラベルの一例 

規　　 格 
（SPEC.） 

寸　　 法 
（SIZE） 

長　　 さ 
（LENGTH） 

員数／質量 
（QUANTITY/MASS） 

鋼　　 番 
（HEAT №） 

ABC
S1XA300-001  9999  EX EX

SN400A
150X150X19

4-1234-1      01

18.500   M      12/31    
6本/4650KG

殿 

*   9  1X1001 01  0004

SN400A

4－3456－1

IB 200×100×7×10
18. 500 　Ｍ 

KA 12341 12×150 6 . 0

品種、サイズ 

●IB（I形鋼） 

●AB（山形鋼） 

●ABS（不等辺山形鋼） 

●CB（溝形鋼） 

●IB（I形鋼） 

●FB（平鋼） 

●AB（山形鋼） 

●ABS（不等辺山形鋼） 

●CB（溝形鋼） 

束
ラ
ベ
ル 

ピ
ー
ス
ラ
ベ
ル 

 

JISマーク 

需要家名 

契約番 

長さ・単位 

員数 

鋼番 

種類の記号 

寸法 

質量 

製造者略号 

種類の記号 登録認証機関略号 

品種、寸法 

長さ 

鋼番 

社章及び 
製造者略号 

規格 管理コード 寸法 長さ 

バーコード印字データ 

バーコードルビデータ 
（束№） 

認証番号 JISマーク 

姫路製造所 
Himeji, Japan

姫路製造所 
Himeji, Japan

登録認証機関略号 
認証番号 
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区 分 名 称 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

関連JIS№ 

G ３１０１　一般構造用圧延鋼材　（SS） 

G ３１０６　溶接構造用圧延鋼材　（SM） 

G ３１１４　溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材　（SMA） 

G ３１３６　建築構造用圧延鋼材　（SN） 

G ３１２９　鉄塔用高張力鋼鋼材　（SH） 

 

G ０４０４　鋼材の一般受渡し条件 

G ３１９２　熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

G ３１９４　熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差 

 

カタログ 

カタログ 

異形棒鋼　タスコン 

平鋼 

JFE条鋼 
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ご注文・ご照会の方法 

形鋼をご注文またはご照会いただく場合には、次の事項をご指示願います。 

 

①品名（形状、規格） 

②寸　法 

③数量（長さ及び本数） 

④用途及び使用条件 

⑤試験成績表の要否 

⑥立会検査の有無 

⑦納　期 

⑧受渡場所 

⑨その他ご要望事項（ショット、プライマーなど） 

 

なお、ご用命に際し、ご不明な点がございましたら、本社または最寄りの支社、

支店にお問い合わせ願います。 

JFE条鋼株式会社 
本 社  
（条鋼営業部） 
 
大阪営業所 
 
 
名古屋営業所 

東京都港区新橋５丁目１１番３号（新橋住友ビル５階） 
 
 
大阪市西区江戸堀１丁目１０番１号（肥後橋第２１松屋ビル） 
 
 
名古屋市中村区名駅３丁目１６番２２号（名古屋ダイヤ　　
　　　                                  ビルディング１号館７階） 
 

〒１０５‐０００４ 
TEL.０３（５７７７）３８２２　FAX.０３（５７７７）３８０３ 
 
〒５５０‐０００２ 
TEL.０６（４８０３）８７００　FAX.０６（４８０３）８７２０ 
 
〒４５０‐８６９１ 
TEL.０５２（５８９）９３５１　FAX.０５２（５８９）９３５２ 



お客様へのご注意とお願い 
本力タログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。 

本力タログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。 

本力タログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

Cat.No.D1J-002-04

０８０９Ｒ（０７０２）１-１ JUP

海外事務所 ニューヨーク、ヒューストン、ブリスベン、ブラジル、ロンドン、ニューデリー、シンガポール、バンコック、ジャ力ルタ、 
マニラ、ソウル、北京、上海、広州 

〒530-8353

〒450-0002

〒060-0005 

〒980-0803 

〒260-0025 

〒220-8143 

〒950-0087 

〒422-8061 

〒930-0004 

〒700-0821 

〒730-0036 

〒760-0019 

〒812-0011

〒850-0035 

〒900-0015

TEL  06(6342)0707

TEL  052(561)8612

TEL  011(251)2551

TEL  022(221)1691

TEL  043(238)8001

TEL  045(212)9860

TEL  025(241)9111

TEL  054(288)9910

TEL  076(441)2056

TEL  086(224)1281

TEL  082(245)9700

TEL  087(822)5100

TEL  092(413)1200

TEL  095(822)9090

TEL  098(868)9295

FAX  06(6342)0706

FAX  052(561)3374

FAX  011(251)7130

FAX  022(221)1695

FAX  043(238)8008

FAX  045(212)9873

FAX  025(241)7443

FAX  054(288)9877

FAX  076(441)2058

FAX  086(224)1285

FAX  082(245)9611

FAX  087(822)5105

FAX  092(413)1211

FAX  095(823)8164

FAX  098(868)5458

大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ10F） 

名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビル9F） 

札幌市中央区北五条西2丁目5番（JRタワー17F） 

仙台市青葉区国分町3丁目4番33号（仙台定禅寺ビル5F） 

千葉市中央区問屋町1番35号（千葉ポートサイドタワー20F） 

横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号（横浜ランドマークタワー43F） 

新潟市中央区東大通1丁目3番1号（新潟帝石ビル4F） 

静岡市森下町1番35号（静岡MYタワー13F） 

富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル3F） 

岡山市中山下1丁目8番45号（NTTクレド岡山ビル19F） 

広島市中区袋町4番21号（広島富国生命ビル7F） 

高松市サンポ－ト2番1号（高松シンボルタワ－23F） 

福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号（JPR博多ビル8F） 

長崎市元船町13番5号（第2森谷ビル2階） 

那覇市久茂地3丁目21番1号（國場ビル） 

大 阪 支 社  

名古屋支社 

北海道支社 

東 北 支 社  

千 葉 支 社  

神奈川支社 

新 潟 支 社  

静 岡 支 社  

北 陸 支 社  

岡 山 支 社  

中 国 支 社  

四 国 支 社  

九 州 支 社  

長崎営業所 

沖縄営業所 

本　　　社 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号（日比谷国際ビル） TEL 03(3597)3111  FAX 03(3597)4860

http://www.jfe-steel.co.jp




